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IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM - 1071/19

Predmet ispitivanja: Hidrauli¢no vezivo «MULTIBAT»
«MC-12.5»

Narugilac: .Lafarge Beog&inska fabrika cementa*
d.o.o0., Beoéin

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Ugovor broj 7-178 od 13.01.2015.

Sadrzaj: Ukupno 3 strane, + jedna strana u prilogu

lzvestaj odobrio:

Beograd, 02.10.2019. godine




NETITUT M5 AR
BEOEREDL

Fodaci o uzorkuy:

Proizvodad:

Vrsta proizvoda:

Oznaka proizvoda:

Datum i mesto uzimanja uzorka:
Datum prijema uzorka na ispitivanje:
Datum pocetka ispitivanja:

Datum zavrSetka ispitivanja:

Mesto i datum izdavanja izvestaja:

Uzorkovanje izvrsio:
Metoda uzimanja uzoraka:

Metode ispitivanja:

Merna i regulaciona oprema:

Lafarge Beocinska fabrika cementa

Hidrauliéno vezivo « MULTIBAT»
«MC-12.5»

01.08.2019., silos VIII, zapisnik br: 1071/19

13.08.2019.
13.08.2019.
02.10.2019.
Beograd, 02.10.2019. godine

Predstavnik Instituta Nenad Dzuverovié
SRPS EN 196-7:2010.

SRPS EN 196-1:2017.; SRPS EN
196-2:2015.; SRPS EN 196-3:2017.;
SRPS EN 196-6:2011;

SRPS EN 413-2:20086.

Prilog 1.

fzloZeni rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornosf t pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u sludaju kada je ono obawyf;qo pod dfrelftnom kont.fc_alom
predstavnika faboratorije. lzvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za

ispitivanje materijala.
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LA M= INSETITUT M3 AD

BEOEBRRED

REZULTATI ISPITIVANJA
HEMIJSKI SASTAY

Gubitak Zarenjem, % 20.83 | Na,0, % 0.55
Si0,,% 12.39 | K,0, % 0.80
AlLOs, % 4.43 | Sadrzaj hlorida CI, % 0.041
Fe:05, % 1.55 | zBiR: 100.57
MnO, % 0.096

MgO, % 1.69

Ca0, % 56.02

Slobodni Ca0”, % 0.40

SO,, % 2.71

S, % 0.10

*) van obima akreditacije

FIZICKO-MEHANICKA SYOJSTVA

Finoc¢a mliva, % Priprema standardnog maliera
¢ ostatak na situ 0.09 mm 25
Odnos vodalvezivo, 0.52
@ spac.povrina({Blaine), cmzfg 7120 Konzistencija pomoéu aparata sa 34
klipom, mm
Konzistencija pomocu potresnog 195
Zapreminska masa, g/cm® 2.93 | stola, mm
Zapreminska masa, kg/m’ Sadrzaj uvuienog vazduha, % 14,5
e rastresito stanje 850 Sposobnost zadrZavanja vode, % 92.4
e  Zbileno stanje 1350
Cvrstoce, Mpa
Voda za stand.konzistenciju, % 258
Vreme vezivanja, min a) Savijanje
s pocetak 180 e 7dana 3,303
s kraj 240 e 28 dana 4,2+02
Postojanost zapremine b) Pritisak
o kolagi Post. s 7dana 10803
¢ Le Chatelier, mm 1,0 s 28dana 14,2204

Ruk@v@dgiac ispitivanja

v/
) -;_/wv%/»ﬂ-g &f%@“
FMlinja Savié, dapl E"aém
Kraj izvestaja
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UME U IME  INSTITUT IMS @D

BEDEFRRD

Prilog 1

Merna i regulaciona oprema za ispitivanje hidrauli¢nih veziva

1. |Automatska vaga tip RJ 1220 proizvodata METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,05 - 2/12 kg,
rezolucije 0,1/1 g,

2. |Automatska vaga tip RJ 1220 proizvodata METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,05 - 2112 kg,
rezolucije 0,1/1 g,

3. JAutomatska vaga tip RJ 3600 proizvodata METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,05 - 3.1 kg,
rezolucije 0,01 g,

4. |Automatska vaga tip RJ 3600 proizvodata METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,05 - 3,1 kg,
rezolucije 0,01 g,

9. [Analiticka vaga tip B6 proizvodada METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,0 - 89,99 g rezolucije
0,0001 g,

6. |Analititka vaga tip B6 proizvodaca METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,0 - 98,99 g rezolucije
0,0001 g,

7. |Vaga sa kruznom skalom tip MAXIMA proizvodada LIBELA, Slovenija, mernog opsega 0,2 - 20 kg,
rezolucije 10 g,

8. |Presa proizvodaca TONITECHNIC, Nemadka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,

9. [Vibracioni sto tip VT 355/560-C proizvodaca TONINDUSTRIE, Nemacka,

10.|Potresni sto proizvodada TONITECHNIC Nemadka,

11.|Blenov aparat tip ST 415 proizvodaca SOILTEST, USA,

12.|Mesalica sa dozatorom proizvodaca TONINDUSTRIE, Nemacka,

13.|Me3alica tip 65-L0005 proizvodaca CONTROLS, Italija,

14.1Aparat za odredivanje standardne konzistencije i vremena vezivanja (Vikatov aparat), proizvodaca
TONINDUSTRIE, Nemacka,

15.|Aparat za odredivanje toplote hidratacije proizvodaéa TECHNOTEST, italija,

16.|Aparat za merenje linearnih deformacija (Sirenja) proizvodada AMSLER, Svajcarska, sa referentnom
prizmom za kalibraciju poetnog poloZaja,

17.|Spektrofotometar tip SPG-550 UV/VIS proizvodata PYE UNICAM; Velika Britanija, evidencioni braj
3970 - 1M,

18.|Plameni fotometar tip PFP 7 proizvodada JENAWY,

19.[pH - metar proizvodada ISKRA, Slovenija, mernog opsega 0 - 14 pH jedinica,

20.|Laboratorijska mesalica magnetna tip 500 NC proizvodata GENERAL ELECTRIC,

21.|Laboratorijska mesalica magnetna tip 2LC proizvodata GENERAL ELECTRIC,

22.|Autokiav tip 1958 proizvodata CENCO MEINZEL, USA, od 2.300 kPa,

23.|Susnica proizvodaa SUTJESKA, Srbija,sa mogucéno$éu regulaciie u opsegu 50 - 200 °C,

24.1Susnica tip ST 06 proizvodata INSTRUMENTARIJA, Hrvatska,sa moguénoséu regulacije u opsegu 50 -
250 °C,

25.|Susnica proizvodada BINDER, Nemacka, sa mogucénoscy regulacije temperature u opsegu 0 - 300 °C,

26.|Pe¢ za Zarenje tip KR 1170 proizvodaca HERAEUS, Nemacka, maksimalne temperature 1150 °C,

27.|Pec za Zarenje tip BE 35 proizvodada MAZZALL ltalija, maksimalne temperature 1450 °C,

28.|Pe¢ zg zarenje tip Ciniterm 1502 proizvodaca EUROTERM, maksimalne temperature 1150 °C,

29.|Komora za odrzavanje vlaZnosti vazduha (0 - 100% RH}, proizvodaca TERMIKA, Srbija,

30.|Peséano kupatilo tip RK3E proizvodada INKO, Hrvatska,

31.|Vodeno kupatilo fip VASER proizvodata INKO, Hrvatska,

32.|Kalupi za izradu epruveta prizmitnog oblika proizvodaca TONITECHIC, Nemacka, dimenzije 4x4x16
cm, evidencioni broj 4183 - IMS:

33.|Garnitura sita proizvodada INSTITUT IMS, velidine otvora 0,08/0,09/0,125/0,16/0,2/0,5/1/1,6/2 mm;
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