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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za veziva,hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Migi¢a 43

tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772,3692 782
e-mail: office@institutims.rs | www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM - 1573/19

Predmet ispitivanja:

Narucilac:

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Sadrzaj:

lzvestaj odobrio:

Beograd, 16.01.2020. godine

Hidrauli¢no vezivo « MULTIBAT »

«MC-12.5»

.Lafarge Beocinska fabrika cementa®
d.oc.o0., Beodin

Ugovor broj 7-178 od 13.01.2015.

Ukupno 3 strane, + jedna strana u prilogu

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere
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Podaci o uzorku:

Proizvodag:

Vrsta proizvoda:

Oznaka proizvoda:

Datum i mesto uzimanja uzorka:

Datum prijema uzorka na ispitivanje:
Datum pocetka ispitivanja:

Datum zavrSetka ispitivanja:

Mesto i datum izdavanja izvestaja:
Uzorkovanje izvrsio:

Metoda uzimanja uzoraka:

Metode ispitivanja:

Merna i regulaciona oprema:

Lafarge Beocinska fabrika cementa

Hidrauliéno vezivo « MULTIBAT»
«MC-12.5»

04.11.2019., silos VilI, zapisnik br: 1573/19

14.11.2019.
14.11.2019.
16.01.2020.
Beograd, 16.01.2020. godine

Predstavnik Instituta Nenad Dzuverovié
SRPS EN 196-7:2010.

SRPS EN 196-1:2017.; SRPS EN
196-2:2015.; SRPS EN 196-3:2017.:
SRPS EN 196-6:2011.;

SRPS EN 413-2:2008.

Prilog 1.

1zloZeni rezultali se odnose iskljudivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti uzorkovanja, osim u slutaju kada je ono obavijeno pod direktnom kont.fplom
predstavnika laboratorije. izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, uz odobrenje Laboratorije za

ispitivanje materijala.
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REZULTATI ISPITIVANJA
HEMIJSKI SASTAY

Gubitak Zzarenjem, % 19.91 | Na,0, % 0.30
Si0;,% 12.14 § K0, % 0.70
AlbOs, % 3.14 | Sadrzaj hlorida CI”, % 0.028
Fex0s % 1.9 | zBIR: 160.23
MnO, % 0.154

MgO, % 213

Cal, % 57.01

Slobodni Ca0”’, % 0.52

S0;, % 2.73

S, % 0.00

*) van obima akredilacle

FIZICKO-MEHANICKA SVOJSTVA

Fino¢a miliva, % Priprema standardnog maltera
o opstatak na situ 0.089 mm 2,5
Odnos vodalvezivo, 0.52
e spec.povrsina(Blaine), cm/g 5540 Konzistencija pomogéu aparata sa 36
klipom, mm }
Konzistencija pomocu potresnog 196
Zapreminska masa, g/lcm® 2.92 | stola, mm :
Zapreminska masa, kg/m” Sadrzaj uvuéenog vazduha, % f 14,2
o rastresito stanje 840 Sposobnost zadrZavanja vode, % ¢ 92..8
e Zbijeno stanie 1350 1
Cvrstoce, Mpa !
Voda za stand.konzistenciju, % 24,8
Vreme vezivanja, min a) Savijanje
o pocetak 220 e 7 dana 30+0.2
s kraj 280 e 28dana 3,7+0,3
Postojanost zapremine b) Pritisak
o koladi Post. e 7dana 9804
o Le Chatelier, mm 0,5 e 28 dana 13,3+0,8
Rukovg&ilap ispitivanja
i ‘-.j ‘(f" lf:l' /:;;f s
(\/{i\‘_‘%,,{{;{\ i&’?},&f}{é} fg
Minja Savi¢, dipl.hem.
Kraj izvestaja
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Prilog 1

Merna i reguiaciona oprema za ispitivanje hidrauliénih veziva

1. |Automatska vaga tip RJ 1220 proizvodaca METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,05 - 2/12 kg,
rezolucije 0,11 g,

2. |Automatska vaga tip RJ 1220 proizvodada METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,05 - 2/12 kg,
rezelucije 0,11 g,

3. |Automatska vaga tip RJ 3600 proizvodaca METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,05 - 3.1 kg,
rezolucije 0,01 g,

4. |Automatska vaga tip RJ 3600 proizvodada METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,05 - 3,1 kg,
rezolucije 0,01 g,

5. |Analititka vaga tip B6 proizvodaca METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,0 - 99,99 g rezolucije
0,0001 g,

6. |Analititka vaga tip B6 proizvodaca METTLER, Svajcarska, mernog opsega 0,0 - 99.99 a rezolucije
0,0001 g,

7. |Vaga sa kruznom skalom tip MAXIMA proizvodaca LIBELA, Slovenija, mernog opsega 0,2 - 20 kg,
rezolucije 10 g,

8. |Presa proizvodata TONITECHNIC, Nemacka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,

9. |Vibracioni sto tip VT 355/560-C proizvodada TONINDUSTRIE, Nemacka,

10.|Potresni sto proizvodata TONITECHNIC Nemacka,

11.|Blenov aparat tip ST 415 proizvodaca SOILTEST, USA,

12.|Me8alica sa dozatorom proizvodaéa TONINDUSTRIE, Nematka,

13.|Mesgalica tip 65-L.0005 proizvodada CONTROLS, ltalija,

14./Aparat za odredivanje standardne konzistencije | vremena vezivanja (Vikatov aparat), proizvodaca
TONINDUSTRIE, Nemacka,

15.|Aparat za odredivanje toplote hidratacije proizvodaga TECHNOTEST, Italija,

16.|Aparat za merenje linearnih deformacija (Sirenja) proizvodata AMSLER, Svajcarska, sa referentnom
prizmom za kalibraciju pogetnog polozaja,

17.|Spektrofotometar tip SPG-550 UV/VIS proizvodaca PYE UNICAM; Velika Britanija, evidencioni broj
3970 - IMS,

18.|Plameni fotometar tip PFP 7 proizvodaga JENAWY,

19.|pH - metar proizvodaca ISKRA, Slovenija, mernog opsega 0 - 14 pH jedinica,

20.|Laboratorijska mesalica magnetna tip 500 NC proizvodata GENERAL ELECTRIC,

21.|Laboratorijska mesalica magnetna tip 2LC proizvodaca GENERAL ELECTRIC,

22.|Autoklav tip 1958 proizvodacéa CENCO MEINZEL, USA., od 2.300 kPa,

23.|Susnica proizvodata SUTJESKA, Srbija,sa moguénoscu regulacije U opsegu 50 - 200 °C,

24.|Susnica tip ST 06 proizvodata INSTRUMENTARIJA, Hrvatska,sa moguénoscu regulacije u opsegu 50 -
250 °C,

29.|Susnica proizvodata BINDER, Nermacka, sa moguénoscu regulacije temperature u opsegu 0 - 300 °C,

26.|Pe¢ za Zarenje tip KR 170 proizvodata HERAEUS, Nemacka, maksimalne temperature 1150 °C,

27.|Pec za zarenje tip BE 35 proizvodada MAZZALI, Italija, maksimaine temperatfure 1450 °C,

28.|Pe¢ za Zarenje tip Ciniterm 1502 proizvoda¢a EUROTERM, maksimalne temperature 1150 °C,

29.|Komora za gdrzavanje viaznosti vazduha (0 - 100% RH), proizvodaca TERMIKA, Srbija,

30.|Pedéano kupatilo tip RK3E proizvodaéa INKO, Hrvatska,

31.[Vodeno kupatilo tip VASER proizvodaga INKO, Hrvatska,

32.|Kalupi za izradu epruveta prizmiénog oblika proizvodada TONITECHIC, Nemacka, dimenzije 4x4x16
cm, evidencioni broj 4183 - IMS;

33.|Garnitura sita proizvodada INSTITUT IMS, veligine otvora 0,08/0,09/0,125/0,16/0,2/0,5/1/1,6/2 mm;
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